
 Hochleistungs       LED Downlight

Mit diesem LED Downlight besitzen Sie ein Terrarien-Beleuchtungssystem das durch Verwendung 
aktueller Hochleistungs-LEDs eine sehr hohe Lichtmenge bei geringem Stromverbrauch erzeugt. 

Installationsanleitung :

• Einbau in Holz-/Kunststoffterrarien.
Sägen Sie in die Deckplatte ihres Terrariums eine Aussparung mit den Maßen 215x125mm.
Drücken Sie die beiden Halteklammern nach oben und führen sie das Downlight von unten in die 
gesägte Aussparung ein.

• Auflegen auf ein Glasterrarium.
Sie können das Downlight problemlos bei Terrarien mit Glas-Abdeckung nutzen. Sorgen Sie bitte 
dafür das zwischen Downlight und Glas ein Abstand von ca.5cm besteht um einen Wärmestau, 
bzw. eine Überhitzung der Glasplatte, zu vermeiden.

• Achten Sie darauf dass sich das Netzteil an einem gut belüfteten trockenen Platz befindet.
• Verbinden Sie die Steckverbindung zwischen Downlight und Netzteil und schließen Sie das 

Netzteil an eine Steckdose an.
Ihr LED Downlight beginnt nun zu leuchten.

3 verschiedene Lichtfarben frei wählbar
Unsere Empfehlungen:

• Einstellung CW. 5700 Kelvin Sonnenlichtähnlich.
Wählen Sie diese Einstellung für Tiere die sehr sonnenhungrig sind und in eher schwach 
bepflanzten Terrarien leben.

• Einstellung NW. 4000 Kelvin Neutralweiß.
Wählen Sie diese Einstellung für Tiere die in bepflanzten Terrarien leben und dennoch nicht 
lichtscheu sind.

• Einstellung WW. 3000 Kelvin Warmweiß.
Wählen Sie diese Einstellung für Tiere die in dichter bepflanzten Terrarien leben und sich seltener 
direktem Licht exponieren.  

Bitte beachten Sie:
Bauen Sie das Downlight nicht in Beleuchtungs-Kästen ein in denen es zu einem Wärmestau kommen 
kann.
Sorgen Sie stets für eine einwandfreie Wärmeabfuhr der Kühlrippen des Downlights. Eine Überhitzung 
kann die Lebensdauer der LEDs stark beeinträchtigen.

Betriebs- und Sicherheitshinweise:
• Teile des Sets werden während des Betriebs warm.
• Vor trennen und verbinden von Kabelverbindungen den Netzstecker ziehen.
• Nur in Innenräumen verwenden.
• Betrieb nur bei Umgebungstemperaturen zwischen -10°C und +40°C.
• Kabelverbindungen und Netzteil vor Feuchtigkeit schützen.

Die Gewährleistung erlischt bei unsachgemäßer Nutzung oder Veränderung des Produkts.Keine Gewährleistung oder Haftung für 
Schäden oder Folgeschäden in Verbindung mit diesem Produkt.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 220-240V. 50/60Hz

CRI >80
Umgebungstemperatur: -10°C - +40°C

WEEE-Reg.Nr. DE80366667
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